
PRODUKTINFORMATION 

tesa AG 
Postfach 57 02 62 
D-22771 Hamburg 
Telefon       (040) 4909 3400 
Telefax        0180 234 3520 
 
Ein Beiersdorf Unternehmen 

tesa® Produkte sind in der Praxis bewährte Qualitätsprodukte und werden ständig einer strengen Kontrolle 
unterzogen. Alle Hinweise und Empfehlungen geben wir nach bestem Wissen aufgrund der Erfahrungen der 
Praxis. Da die Einsatzbedingungen immer wieder unterschiedlich sind, empfehlen wir, die Eignung der tesa® 
Produkte durch eigene Versuche zu erproben. In Zweifelsfällen steht Ihnen dabei der Beratungsdienst unse-
rer Anwendungstechnik zur Verfügung. 

 

tesafilm® 51206 
Abriebfestes  Anti-Quietsch- und Gleit-Klebeband  

 
Produktbeschreibung/ 
Anwendungen: 

 
tesafilm® 51206 besteht aus 
einer farblos-transparenten 
PE-Folie mit einer extrem 
hoch verdichteten Oberfläche. 
Die Acrylat-Klebmasse ist mit 
Trennpapier abgedeckt. 
 
In Transport- und Verpa-
ckungssystemen der Lebens-
mittel-, Druck-, Kunststoff-, 
Aluminium- und Textilindustrie 
sorgt tesafilm® 51206 für bei-
spielhaft schonende Behand-
lung der Produkte im Verar-
beitungsprozeß. 
 

Anwendungen: 
 
• Ausrüstung von Transport-

bändern 
• Geräuschdämpfung an 

Flaschenabfüllanlagen und 
Packstationen 

• Gleithilfe in Schiebedä-
chern, Kopiergeräten, 
Schubladen, Münz- und Zi-
garettenautomaten etc. 

 

Abmessungen: Standardlängen: 
Standardbreiten: 

33, 66, 100 m 
19, 25, 50 mm 

Andere Abmessungen, Mindestmengen und Lieferzeit auf Anfrage. 
 

Technische Daten: 
(Mittelwerte) 

Träger Kleb- 
masse 

Tempera-
turbestän-

digkeit 

Gesamt
dicke 1) 

Reißdehnung1)

(längs) 
Höchstzugkraft1)

(längs) 
Klebkraft 1) 

(Stahl) 

PE-UHMW-
Folie 

Acrylat 100° C 0,114 mm 300 % 37 N/cm 4,0 N/cm 

1) Parameter der Spezifikation  
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